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	GURO-Verbindungsmuffe BV 0- KS 0 Gießharz 1 kV
	

	
	
	

	
	aus schlagfestem, transparentem Polycarbonat in Schnapptechnik,

mit speziell an den Kabeldurchmesser angepaßten Schaumstoffdichtungen,

mit Klemmstein (nach DIN VDE 0220 T.210.77) für

Kabelquerschnitt von 4/5 x 1,5 mm² bis 4/5 x6 mm²

mit PUR-Gießharz RAPID 4100 im Doppelkammerbeutel,

Ausführung mit Klemmstein - systemgeprüft nach DIN VDE 0278 T.3

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 52110-

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	GURO-Verbindungsmuffe BV 0 Gießharz 1 kV
	

	
	
	

	
	aus schlagfestem, transparentem Polycarbonat in Schnapptechnik,

mit speziell an den Kabeldurchmesser angepaßten Schaumstoffdichtungen,

für Kabelquerschnitt von 4/5 x 1,5 mm² bis 4/5 x6 mm²

mit PUR-Gießharz RAPID 4100 im Doppelkammerbeutel,

Ausführung ohne Klemmstein - systemgeprüft nach DIN VDE 0278 T.3

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 52115-

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	GURO-Verbindungsmuffe BV 1- KS 1 Gießharz 1 kV
	

	
	
	

	
	aus schlagfestem, transparentem Polycarbonat in Schnapptechnik,

mit speziell an den Kabeldurchmesser angepaßten Schaumstoffdichtungen,

mit Klemmstein (nach DIN VDE 0220 T.210.77) für

Kabelquerschnitt von 4/5 x 4 mm² bis 4/5 x16 mm²

mit PUR-Gießharz RAPID 4100 im Doppelkammerbeutel,

Ausführung mit Klemmstein - systemgeprüft nach DIN VDE 0278 T.3

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 52120- -

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	GURO-Verbindungsmuffe BV 1 Gießharz 1 kV
	

	
	
	

	
	aus schlagfestem, transparentem Polycarbonat in Schnapptechnik,

mit speziell an den Kabeldurchmesser angepaßten Schaumstoffdichtungen,

für Kabelquerschnitt von 4/5 x 4 mm² bis 4/5 x16 mm²

mit PUR-Gießharz RAPID 4100 im Doppelkammerbeutel,

Ausführung ohne Klemmstein - systemgeprüft nach DIN VDE 0278 T.3

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 52125-

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	GURO-Verbindungsmuffe BV 2- KS 2 Gießharz 1 kV
	

	
	
	

	
	aus schlagfestem, transparentem Polycarbonat in Schnapptechnik,

mit speziell an den Kabeldurchmesser angepaßten Schaumstoffdichtungen,

mit Klemmstein (nach DIN VDE 0220 T.210.77) für

Kabelquerschnitt von 4 x 16 mm² bis 4 x25 mm²

mit PUR-Gießharz RAPID 4100 im Doppelkammerbeutel,

Ausführung mit Klemmstein - systemgeprüft nach DIN VDE 0278 T.3

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 52130-

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	GURO-Verbindungsmuffe BV 2 Gießharz 1 kV
	

	
	
	

	
	aus schlagfestem, transparentem Polycarbonat in Schnapptechnik,

mit speziell an den Kabeldurchmesser angepaßten Schaumstoffdichtungen,

für Kabelquerschnitt von 4 x 16 mm² bis 4 x25 mm²

mit PUR-Gießharz RAPID 4100 im Doppelkammerbeutel,

systemgeprüft nach DIN VDE 0278 T.3

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 52135 -

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	GURO- Abzweigmuffe BAV 2-KK 2/4 Gießharz 1 kV
	

	
	
	

	
	aus schlagfestem, transparentem Polycarbonat in Schnapptechnik

mit speziell an den Kabeldurchmesser angepaßten Schaumstoffdichtungen

mit Klemmenkeil KK 2/4 für

Kabelquerschnitt Durchgang:  von 4/5 x 6 mm² bis 4 x 25 mm²

                          Abgang:        von 4/5 x 6 mm² bis 4 x 25 mm²

mit PUR-Gießharz RAPID 4100 im Doppelkammerbeutel

Ausführung mit Klemmenkeil 4 pol. - systemgeprüft nach DIN VDE 0278 T.3

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 52156 -

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	GURO- Abzweigmuffe BAV 2-KK 2/5 Gießharz 1 kV
	

	
	
	

	
	aus schlagfestem, transparentem Polycarbonat in Schnapptechnik

mit speziell an den Kabeldurchmesser angepaßten Schaumstoffdichtungen

mit Klemmenkeil KK 2/5 für

Kabelquerschnitt Durchgang:  von 4/5 x 6 mm² bis 4 x 25 mm²

                          Abgang:        von 4/5 x 6 mm² bis 4 x 25 mm²

mit PUR-Gießharz RAPID 4100 im Doppelkammerbeutel

Ausführung mit Klemmenkeil 5 pol. - systemgeprüft nach DIN VDE 0278 T.3

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 52152 -

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	GURO- Abzweigmuffe BAV 2-AK 2 Gießharz 1 kV
	

	
	
	

	
	aus schlagfestem, transparentem Polycarbonat in Schnapptechnik

mit speziell an den Kabeldurchmesser angepaßten Schaumstoffdichtungen

mit 5 Klemmen AK 2 für

Kabelquerschnitt Durchgang:  von 4/5 x 6 mm² bis 4 x 25 mm²

                          Abgang:        von 4/5 x 6 mm² bis 4 x 25 mm²

mit PUR-Gießharz RAPID 4100 im Doppelkammerbeutel

Ausführung mit Klemmen  - systemgeprüft nach DIN VDE 0278 T.3

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 52140 -

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	GURO- Abzweigmuffe BAV 2 Gießharz 1 kV
	

	
	
	

	
	aus schlagfestem, transparentem Polycarbonat in Schnapptechnik

mit speziell an den Kabeldurchmesser angepaßten Schaumstoffdichtungen

für Kabelquerschnitt Durchgang:  von 4/5 x 6 mm² bis 4 x 25 mm²

                                Abgang:       von 4/5 x 6 mm² bis 4 x 25 mm²

mit PUR-Gießharz RAPID 4100 im Doppelkammerbeutel

Ausführung ohne Klemmen - systemgeprüft nach DIN VDE 0278 T.3

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 52145 -

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	GURO- Abzweigmuffe BAV 5 Gießharz 1 kV
	

	
	
	

	
	aus schlagfestem, transparentem Polycarbonat in Schnapptechnik

mit speziell an den Kabeldurchmesser angepaßten Schaumstoffdichtungen

für Kabelquerschnitt Durchgang:  von 4 x 35 mm² bis 4 x 150 mm²

                                Abgang:       von 4x10 mm² bis 4 x 70 mm²

mit PUR-Gießharz RAPID 4100 im Doppelkammerbeutel

Ausführung ohne Klemmen - systemgeprüft nach DIN VDE 0278 T.3

Für Hellstern Kompaktklemmringe

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 52342 -

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	GURO- Abzweigmuffe BAVC 5 Gießharz 1 kV
	

	
	
	

	
	aus schlagfestem, transparentem Polycarbonat in Schnapptechnik

mit speziell an den Kabeldurchmesser angepaßten Schaumstoffdichtungen

auch für Ceanderkabel geeignet ( N(A)YC(W)Y 3x25/25 bis 3x150/150

für Kabelquerschnitt Durchgang:  von 4 x 35 mm² bis 4 x 150 mm²

                                Abgang:       von 4x10 mm² bis 4 x 70 mm²

mit PUR-Gießharz RAPID 4100 im Doppelkammerbeutel

Ausführung ohne Klemmen - systemgeprüft nach DIN VDE 0278 T.3

Für Hellstern Kompaktklemmringe

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 52461 -

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	HELLSTERN Klemmring 4874.1 zu BAV 5 / BAVC 5
	

	
	
	

	
	Kabelabzweigklemmring aus AL-Legierung, korrosionsbeständig

Kontakte aus Messing , Isolierteile aus glasfaserverstärktem PA

Schrauben Stahlgüte 12.9 nach DIN 912

für Kabelquerschnitt Durchgang:  von 4 x 35 mm² bis 4 x 70 mm²

                                Abgang:       von 4 x 6 mm² bis 4 x 50 mm²

Mitführung von 2 steuerdrähten möglich

Montage ohne Trennung des Hauptleiters möglich

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. F06688-000 -

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	HELLSTERN Klemmring 6875 zu BAV 5 / BAVC 5
	

	
	
	

	
	Kabelabzweigklemmring aus AL-Legierung, korrosionsbeständig

Kontakte aus Messing , Isolierteile aus glasfaserverstärktem PA

Schrauben Stahlgüte 12.9 nach DIN 912

für Kabelquerschnitt Durchgang:  von 4 x 70 mm² bis 4 x 120 mm²

                                Abgang        von 4 x 6 mm² bis 4 x 50 mm²

Mitführung von 2 Steuerdrähten möglich

Montage ohne Trennung des Hauptleiters möglich

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. -

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	GURO- Abzweigmuffe BAV 6 Gießharz 1 kV
	

	
	
	

	
	aus schlagfestem, transparentem Polycarbonat in Schnapptechnik

mit speziell an den Kabeldurchmesser angepaßten Schaumstoffdichtungen

für Kabelquerschnitt Durchgang:  von 4 x 50 mm² bis 4 x 185 mm²

                                Abgang:       von 4x35 mm² bis 4 x 95 mm²

mit PUR-Gießharz RAPID 4100 im Doppelkammerbeutel

Ausführung ohne Klemmen - systemgeprüft nach DIN VDE 0278 T.3

Für Hellstern Kompaktklemmringe

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 52543-

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	GURO- Abzweigmuffe BAVC 7 Gießharz 1 kV
	

	
	
	

	
	aus schlagfestem, transparentem Polycarbonat in Schnapptechnik

mit speziell an den Kabeldurchmesser angepaßten Schaumstoffdichtungen

für Kabelquerschnitt Durchgang:  von 4 x 120 mm² bis 4 x 240 mm²

                                Abgang:       von 4x50 mm² bis 4 x 150 mm²

mit PUR-Gießharz RAPID 4100 im Doppelkammerbeutel

Ausführung ohne Klemmen - systemgeprüft nach DIN VDE 0278 T.3

Für Hellstern Kompaktklemmringe

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 52503-

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	GURO-Abzweigmuffe MM5 Gießharz 1KV
	

	
	
	

	
	aus schlagfestem, transparentem Polypropylen in Klapptechnik als 

Einschalenmuffe mit Filmscharnier und selbst haftenden Schaumstoff-

Wickeldichtungen 

für handelsübliche Kompaktklemmringe 

für Durchgangskabel bis 4x35 mm²- 4x150 mm² und für 

Abgangskabel 4x10 mm²- 4x70 mm²

mit PUR-Gießharz RAPID 3010 im Doppelkammerbeutel

nach E DIN VDE 0291 T.2 –6/97

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 52173-

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	GURO-Abzweigmuffe MM7 Gießharz 1KV
	

	
	
	

	
	aus schlagfestem, transparentem Polypropylen in Klapptechnik als 

Einschalenmuffe mit Filmscharnier und selbst haftenden Schaumstoff-

Wickeldichtungen 

für handelsübliche Kompaktklemmringe 

für Durchgangskabel bis 4x150 mm²- 4x240 mm² und für 

Abgangskabel 4x35 mm²- 4x150 mm²

mit PUR-Gießharz RAPID 3010 im Doppelkammerbeutel

nach E DIN VDE 0291 T.2 –6/97

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 10072-

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	GURO-Verbindungsmuffe VMY 205 K/5 GF  1 kV
	

	
	
	

	
	Verbindungsmuffe 1 kV für Erdkabel bis 5 x 6 mm²

aus grauem, schlagfestem Polypropylen in Schraubtechnik mit Zugentlastungsschellen

Lieferform mit umweltgerechter Vergußmasse Guroflex im Doppelkammerbeutel mit 2 St. Wickebinden 9505

Druckwasserdicht nach Schutzart IP X7

mit Klemmstein B 6606

Systemgeprüft nach DIN VDE 0278 T.3

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 50127-

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	GURO-Verbindungsmuffe VMY 205 K GF  1 kV
	

	
	
	

	
	Verbindungsmuffe 1 kV für Erdkabel bis 4 x 6 mm²

aus grauem, schlagfestem Polypropylen in Schraubtechnik mit Zugentlastungsschellen

Lieferform mit umweltgerechter Vergußmasse Guroflex im Doppelkammerbeutel mit 2 St. Wickebinden 9505

Druckwasserdicht nach Schutzart IP X7

mit Klemmstein B 5556

Systemgeprüft nach DIN VDE 0278 T.3

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 50118-

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	GURO-Verbindungsmuffe VMY 205 KS 0 GF  1 kV
	

	
	
	

	
	Verbindungsmuffe 1 kV für Erdkabel bis 5 x 6 mm²

aus grauem, schlagfestem Polypropylen in Schraubtechnik mit Zugentlastungsschellen

Lieferform mit umweltgerechter Vergußmasse Guroflex im Doppelkammerbeutel mit 2 St. Wickebinden 9505

Druckwasserdicht nach Schutzart IP X7

mit Klemmstein KS 0

Systemgeprüft nach DIN VDE 0278 T.3

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 50130-

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	GURO-Verbindungsmuffe VMY 280 K/5 GF  1 kV
	

	
	
	

	
	Verbindungsmuffe 1 kV für Erdkabel bis 5 x 16 mm²

aus grauem, schlagfestem Polypropylen in Schraubtechnik mit Zugentlastungsschellen

Lieferform mit umweltgerechter Vergußmasse Guroflex im Doppelkammerbeutel mit 2 St. Wickebinden 9505

Druckwasserdicht nach Schutzart IP X7

mit Klemmstein B 6605

Systemgeprüft nach DIN VDE 0278 T.3

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 50627-

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	GURO-Verbindungsmuffe VMY 280 K GF  1 kV
	

	
	
	

	
	Verbindungsmuffe 1 kV für Erdkabel bis 4 x 16 mm²

aus grauem, schlagfestem Polypropylen in Schraubtechnik mit Zugentlastungsschellen

Lieferform mit umweltgerechter Vergußmasse Guroflex im Doppelkammerbeutel mit 2 St. Wickebinden 9505

Druckwasserdicht nach Schutzart IP X7

mit Klemmstein B 5820

Systemgeprüft nach DIN VDE 0278 T.3

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 50619-

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	GURO-Verbindungsmuffe VMY 280 KS 1 GF  1 kV
	

	
	
	

	
	Verbindungsmuffe 1 kV für Erdkabel bis 5 x 16 mm²

aus grauem, schlagfestem Polypropylen in Schraubtechnik mit Zugentlastungsschellen

Lieferform mit umweltgerechter Vergußmasse Guroflex im Doppelkammerbeutel mit 2 St. Wickebinden 9505

Druckwasserdicht nach Schutzart IP X7

mit Klemmstein KS 1

Systemgeprüft nach DIN VDE 0278 T.3

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 50636-

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	GURO-Verbindungsmuffe VMY 405  GF  1 kV
	

	
	
	

	
	Verbindungsmuffe 1 kV für Erdkabel bis 4 x 70 mm²

aus grauem, schlagfestem Polypropylen in Schraubtechnik mit Zugentlastungsschellen

Lieferform mit umweltgerechter Vergußmasse Guroflex im Doppelkammerbeutel mit 2 St. Wickebinden 9505

Druckwasserdicht nach Schutzart IP X7

Systemgeprüft nach DIN VDE 0278 T.3

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 50909-

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	GURO-Verbindungsmuffe VMY 605  GF  1 kV
	

	
	
	

	
	Verbindungsmuffe 1 kV für Erdkabel bis 4 x 185 mm²

aus grauem, schlagfestem Polypropylen in Schraubtechnik mit Zugentlastungsschellen

Lieferform mit umweltgerechter Vergußmasse Guroflex im Doppelkammerbeutel mit 2 St. Wickebinden 9505

Druckwasserdicht nach Schutzart IP X7

Systemgeprüft nach DIN VDE 0278 T.3

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 51546-

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	GURO-Verbindungsmuffe VMY 950  GF  1 kV
	

	
	
	

	
	Verbindungsmuffe 1 kV für Erdkabel bis 4 x 240 mm²

aus grauem, schlagfestem Polypropylen in Schraubtechnik mit Zugentlastungsschellen

Lieferform mit umweltgerechter Vergußmasse Guroflex im Doppelkammerbeutel mit 2 St. Wickebinden 12005 2 Meter

Druckwasserdicht nach Schutzart IP X7

Systemgeprüft nach DIN VDE 0278 T.3

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 51905-

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	GURO-Abzweigmuffe HMY 661 GF Gießharz 1KV 
	

	
	
	

	
	aus schlagfestem, grauem  Polypropylen in Schraubtechnik  

mit Schaumstoff- Wickeldichtungen und Zugentlastungsschellen 

für Durchgangskabel bis 4x95 mm²- 4x185 mm²  und für 

Abgangskabel 4x95 mm²- 4x185 mm²

mit Vergußmasse Guroflex im Doppelkammerbeutel  

nach E DIN VDE 0278

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 51652-

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	GURO-Abzweigmuffe HMY 660 GF Gießharz 1KV 
	

	
	
	

	
	aus schlagfestem, grauem  Polypropylen in Schraubtechnik  

mit Schaumstoff- Wickeldichtungen und Zugentlastungsschellen 

für Durchgangskabel bis 4x70 mm²- 4x150 mm²  und für 

Abgangskabel 4x70 mm²- 4x150 mm²

mit Vergußmasse Guroflex im Doppelkammerbeutel  

nach E DIN VDE 0278

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 51608-

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	GURO-Abzweigmuffe HMY 661 GF Gießharz 1KV 
	

	
	
	

	
	aus schlagfestem, grauem  Polypropylen in Schraubtechnik  

mit Schaumstoff- Wickeldichtungen und Zugentlastungsschellen 

für Durchgangskabel bis 4x150 mm²- 4x240 mm²  und für 

Abgangskabel 4x70 mm²- 4x150 mm²

Auch für Ceanderkabel geeignet

mit Vergußmasse Guroflex im Doppelkammerbeutel  

nach E DIN VDE 0278

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 51652-

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	GURO-Abzweig T Muffe HMY 540 GF Gießharz 1KV 
	

	
	
	

	
	aus schlagfestem, grauem  Polypropylen in Schraubtechnik  

mit Schaumstoff- Wickeldichtungen und Zugentlastungsschellen 

für Durchgangskabel bis 4x70 mm²- 4x150 mm²  und für 

Abgangskabel 4x35 mm²- 4x70 mm²

Auch für Ceanderkabel geeignet

mit Vergußmasse Guroflex im Doppelkammerbeutel  

nach E DIN VDE 0278

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 51333-

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	GURO-Abzweigmuffe HMY 701 GF Gießharz 1KV 
	

	
	
	

	
	aus schlagfestem, grauem  Polypropylen in Schraubtechnik  

mit Schaumstoff- Wickeldichtungen und Zugentlastungsschellen 

für Durchgangskabel bis 4x150 mm²- 4x240 mm²  und für 

Abgangskabel 4x70 mm²- 4x150 mm²

Auch für Ceanderkabel geeignet

mit Vergußmasse Guroflex im Blechgebinde  

nach E DIN VDE 0278

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 51805-

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	GURO-Abzweigmuffe HMY 700 GF Gießharz 1KV 
	

	
	
	

	
	aus schlagfestem, grauem  Polypropylen in Schraubtechnik  

mit Schaumstoff- Wickeldichtungen und Zugentlastungsschellen 

für Durchgangskabel bis 4x120 mm²- 4x185 mm²  und für 

Abgangskabel 4x95 mm²- 4x150 mm²

Auch für Ceanderkabel geeignet

mit Vergußmasse Guroflex im Blechgebinde  

nach E DIN VDE 078

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 51744-

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


