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	Raychem Verbindungsmuffe RayGel 22M-5   1 kV
	

	
	
	

	
	PowerGel gefüllte Muffe für Einleiter- und Mehrleiter- Kunststoffkabel

Gehäuse aus robustem PB , halogenfrei und UV-beständig in Klapptechnik,

gefüllt mit Powergel, ( Siliconöl eingebetet in eine vernetzte Polymermatrix)

mit Klemmstein 5 polig (VDE 0278-623) für

Kabelquerschnitt von 3/5 x 1,5 mm² bis 3/5 x6 mm²

Temperaturbeständig von -40 bis + 90 Grad Celsius

Ausführung mit Klemmstein - systemgeprüft nach DIN VDE 0278 

Einsetzbar in Kanälen, Rohren, im Innenraum, Freiluft, Erdreich und im Wasser

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. E61195-000 -

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	Raychem Verbindungsmuffe RayGel 24M-5   1 kV
	

	
	
	

	
	PowerGel gefüllte Muffe für Einleiter- und Mehrleiter- Kunststoffkabel

Gehäuse aus robustem PB , halogenfrei und UV-beständig in Klapptechnik,

gefüllt mit Powergel, ( Siliconöl eingebetet in eine vernetzte Polymermatrix)

mit Klemmstein 5 polig (VDE 0278-623) für

Kabelquerschnitt von 3/5 x 6 mm² bis 3/5 x16 mm²

Temperaturbeständig von -40 bis + 90 Grad Celsius

Ausführung mit Klemmstein - systemgeprüft nach DIN VDE 0278 

Einsetzbar in Kanälen, Rohren, im Innenraum, Freiluft, Erdreich und im Wasser

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. E95412-000 -

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	Raychem Verbindungs und Abzweigmuffemuffe

RayGel 12   1 kV
	

	
	
	

	
	PowerGel gefüllte Muffe für Einleiter- und Mehrleiter- Kunststoffkabel

Gehäuse aus robustem PB , halogenfrei und UV-beständig in Klapptechnik,

gefüllt mit Powergel, ( Siliconöl eingebetet in eine vernetzte Polymermatrix)

für Kabelquerschnitt Durchgang:  von 1 x 10 mm² bis 1 x 50 mm²

                          Abgang:                        bis 1 x 16 mm²

Temperaturbeständig von -40 bis + 90 Grad Celsius

Ausführung ohne Klemmen - systemgeprüft nach DIN VDE 0278 

Einsetzbar in Kanälen, Rohren, im Innenraum, Freiluft, Erdreich und im Wasser

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. C65582-000 -

	
	
	

	
	je St. €
	9,00
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	Raychem Verbindungs und Abzweigmuffemuffe

RayGel 23   1 kV
	

	
	
	

	
	PowerGel gefüllte Muffe für Einleiter- und Mehrleiter- Kunststoffkabel

Gehäuse aus robustem PB , halogenfrei und UV-beständig in Klapptechnik,

gefüllt mit Powergel, ( Siliconöl eingebetet in eine vernetzte Polymermatrix)

für Kabelquerschnitt Durchgang:  von 4 x 1,5 mm² bis 4 x 6 mm²

                          Abgang:                        bis 4 x 1,5 mm²

Temperaturbeständig von -40 bis + 90 Grad Celsius

Ausführung ohne Klemmen - systemgeprüft nach DIN VDE 0278 

Einsetzbar in Kanälen, Rohren, im Innenraum, Freiluft, Erdreich und im Wasser

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. F33577-000 -

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	Raychem Verbindungs und Abzweigmuffemuffe

RayGel 24   1 kV
	

	
	
	

	
	PowerGel gefüllte Muffe für Einleiter- und Mehrleiter- Kunststoffkabel

Gehäuse aus robustem PB , halogenfrei und UV-beständig in Klapptechnik,

gefüllt mit Powergel, ( Siliconöl eingebetet in eine vernetzte Polymermatrix)

für Kabelquerschnitt Durchgang:  von 4 x 6 mm² bis 4 x 16 mm²

                          Abgang:                        bis 4 x 2,5 mm²

Temperaturbeständig von -40 bis + 90 Grad Celsius

Ausführung ohne Klemmen - systemgeprüft nach DIN VDE 0278 

Einsetzbar in Kanälen, Rohren, im Innenraum, Freiluft, Erdreich und im Wasser

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. F13485-000 -

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	Raychem Verbindungs und Abzweigmuffemuffe

RayGel 24M-5   1 kV
	

	
	
	

	
	PowerGel gefüllte Muffe für Einleiter- und Mehrleiter- Kunststoffkabel

Gehäuse aus robustem PB , halogenfrei und UV-beständig in Klapptechnik,

gefüllt mit Powergel, ( Siliconöl eingebetet in eine vernetzte Polymermatrix)

mit Klemmstein 5 polig (VDE 0278-623) 

für Kabelquerschnitt Durchgang:  von 3-5 x 6 mm² bis 3-5 x 10 mm²

                          Abgang: von 3-5 x 2,5 bis 3-5 x 6 mm²

Temperaturbeständig von -40 bis + 90 Grad Celsius

Ausführung ohne Klemmen - systemgeprüft nach DIN VDE 0278 

Einsetzbar in Kanälen, Rohren, im Innenraum, Freiluft, Erdreich und im Wasser

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. F25432-000-

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	Raychem Verbindungsmuffe RayGel 23-M   1 kV
	

	
	
	

	
	PowerGel gefüllte Muffe für Einleiter- und Mehrleiter- Kunststoffkabel

Gehäuse aus robustem PB , halogenfrei und UV-beständig in Klapptechnik,

gefüllt mit Powergel, ( Siliconöl eingebetet in eine vernetzte Polymermatrix)

für Kabelquerschnitt Durchgang:  von 4 x 1,5 mm² bis 4 x 6 mm²                        

Temperaturbeständig von -40 bis + 90 Grad Celsius

Ausführung mit Schraubverbindern - systemgeprüft nach DIN VDE 0278 

Einsetzbar in Kanälen, Rohren, im Innenraum, Freiluft, Erdreich und im Wasser

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. A99095-000 -

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	Raychem Verbindungsmuffe RayGel 24-M   1 kV
	

	
	
	

	
	PowerGel gefüllte Muffe für Einleiter- und Mehrleiter- Kunststoffkabel

Gehäuse aus robustem PB , halogenfrei und UV-beständig in Klapptechnik,

gefüllt mit Powergel, ( Siliconöl eingebetet in eine vernetzte Polymermatrix)

für Kabelquerschnitt Durchgang:  von 4 x 6 mm² bis 4 x 16 mm²                        

Temperaturbeständig von -40 bis + 90 Grad Celsius

Ausführung mit Schraubverbindern - systemgeprüft nach DIN VDE 0278 

Einsetzbar in Kanälen, Rohren, im Innenraum, Freiluft, Erdreich und im Wasser

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. E48853-000 -

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	Raychem Verbindungsmuffe GelBox 25  1 kV
	

	
	
	

	
	PowerGel gefüllte Muffe für Mehrleiter- Kunststoffkabel

Gehäuse aus robustem PB , halogenfrei und UV-beständig in Halbschalentechnik,

gefüllt mit Powergel, ( Siliconöl eingebetet in eine vernetzte Polymermatrix)

für Kabelquerschnitt Durchgang:  von 4 x 6 mm² bis 4 x 25 mm²                        

Temperaturbeständig von -40 bis + 90 Grad Celsius

Ausführung mit Verbinderblock mit Schneidklemmen und Abreißschrauben - systemgeprüft nach DIN VDE 0278 

Einsetzbar in Kanälen, Rohren, im Innenraum, Freiluft, Erdreich und im Wasser

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 556670-000 -

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	Raychem Verbindungsmuffe GelBox 25-5  1 kV
	

	
	
	

	
	PowerGel gefüllte Muffe für Mehrleiter- Kunststoffkabel

Gehäuse aus robustem PB , halogenfrei und UV-beständig in Halbschalentechnik,

gefüllt mit Powergel, ( Siliconöl eingebetet in eine vernetzte Polymermatrix)

für Kabelquerschnitt Durchgang:  von 5 x 6 mm² bis 5 x 16 mm²                        

Temperaturbeständig von -40 bis + 90 Grad Celsius

Ausführung mit Verbinderblock mit Schneidklemmen und Abreißschrauben - systemgeprüft nach DIN VDE 0278 

Einsetzbar in Kanälen, Rohren, im Innenraum, Freiluft, Erdreich und im Wasser

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. E72165-000 -

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	Raychem Reparaturmanschette GelWrap 18/4-200   1 kV
	

	
	
	

	
	PowerGel gefüllte Reparaturmanschette für Einleiter- und Mehrleiter- Kunststoffkabel

Gehäuse aus mechanisch robusten Stretchmaterial , halogenfrei und UV-beständig in Schnapptechnik,Länge 200 mm
gefüllt mit Powergel, ( Siliconöl eingebetet in eine vernetzte Polymermatrix)

für Kabeldurchmesser von 4-18 mm                         

Temperaturbeständig von -40 bis + 90 Grad Celsius

Einsetzbar in Kanälen, Rohren, im Innenraum, Freiluft, Erdreich und im Wasser

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. C42628-000 -

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	Raychem Reparaturmanschette GelWrap 18/4-250   1 kV
	

	
	
	

	
	PowerGel gefüllte Reparaturmanschette für Einleiter- und Mehrleiter- Kunststoffkabel

Gehäuse aus mechanisch robusten Stretchmaterial , halogenfrei und UV-beständig in Schnapptechnik,Länge 250 mm
gefüllt mit Powergel, ( Siliconöl eingebetet in eine vernetzte Polymermatrix)

für Kabeldurchmesser von 4-18 mm                         

Temperaturbeständig von -40 bis + 90 Grad Celsius

Einsetzbar in Kanälen, Rohren, im Innenraum, Freiluft, Erdreich und im Wasser

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 971920-000 -

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	Raychem Reparaturmanschette GelWrap 33/10-200   1 kV
	

	
	
	

	
	PowerGel gefüllte Reparaturmanschette für Einleiter- und Mehrleiter- Kunststoffkabel

Gehäuse aus mechanisch robusten Stretchmaterial , halogenfrei und UV-beständig in Schnapptechnik,Länge 200 mm
gefüllt mit Powergel, ( Siliconöl eingebetet in eine vernetzte Polymermatrix)

für Kabeldurchmesser von 10-33 mm                         

Temperaturbeständig von -40 bis + 90 Grad Celsius

Einsetzbar in Kanälen, Rohren, im Innenraum, Freiluft, Erdreich und im Wasser

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. C16223-000 -

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	Raychem Reparaturmanschette GelWrap 33/10-250   1 kV
	

	
	
	

	
	PowerGel gefüllte Reparaturmanschette für Einleiter- und Mehrleiter- Kunststoffkabel

Gehäuse aus mechanisch robusten Stretchmaterial , halogenfrei und UV-beständig in Schnapptechnik,Länge 250 mm
gefüllt mit Powergel, ( Siliconöl eingebetet in eine vernetzte Polymermatrix)

für Kabeldurchmesser von 10-33 mm                         

Temperaturbeständig von -40 bis + 90 Grad Celsius

Einsetzbar in Kanälen, Rohren, im Innenraum, Freiluft, Erdreich und im Wasser

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. C28893-000 -

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	Raychem Reparaturmanschette GelWrap 50/20-300   1 kV
	

	
	
	

	
	PowerGel gefüllte Reparaturmanschette für Einleiter- und Mehrleiter- Kunststoffkabel

Gehäuse aus mechanisch robusten Stretchmaterial , halogenfrei und UV-beständig in Schnapptechnik,Länge 300mm
gefüllt mit Powergel, ( Siliconöl eingebetet in eine vernetzte Polymermatrix)

für Kabeldurchmesser von 20-50 mm                         

Temperaturbeständig von -40 bis + 90 Grad Celsius

Einsetzbar in Kanälen, Rohren, im Innenraum, Freiluft, Erdreich und im Wasser

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 128958-000 -

	
	
	

	
	je St. €
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtpreis
	€
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


