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	Raychem - RDSS – 45  Kabelschutzrohrabdichtung
	

	
	
	

	
	
	

	
	Flexibles Abdichtelement mit beidseitigen Dichtmassenstreifen für LWL-, Fernmelde- und Energiekabel, zur Verwendung in  Kunststoff-, Metall- und Zementrohren sowie Kernbohrungen zum sofortigen und nachträglichen Abdichten von Einzelkabeln und Bündeln 

(ab dem 5. bis 7. Kabel werden 2 Stk RDSS-Clip 196693-000 benötigt) 

Druckwasser und Gasdicht bis 0,3 bar

für Rohrdurchmesser von 32,5 bis 45mm,

Kabelbündel Durchmesser von 0 – 32 mm, mit einem Abdichtstern bis 28 mm

Zur Füllung wird benötigt: 

Druckgasfüllvorrichtung  826061-000, Druckgaskapseln 985444-000
	

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 863155-000 -

	
	
	

	
	je St. €
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	Raychem - RDSS – 60  Kabelschutzrohrabdichtung
	

	
	
	

	
	
	

	
	Flexibles Abdichtelement mit beidseitigen Dichtmassenstreifen für LWL-, Fernmelde- und Energiekabel, zur Verwendung in  Kunststoff-, Metall- und Zementrohren sowie Kernbohrungen zum sofortigen und nachträglichen Abdichten von Einzelkabeln und Bündeln  (ab dem 5. bis 7. Kabel werden 2 Stk RDSS-Clip 291933-000 benötigt) 

Druckwasser und Gasdicht bis 0,3 bar

für Rohrdurchmesser 45 bis 60mm,
Kabelbündel Durchmesser von 0 – 45 mm, mit einem Abdichtstern bis 40 mm

Zur Füllung wird benötigt: 

Druckgasfüllvorrichtung  826061-000, Druckgaskapseln 985444-000
	

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 776895-000  -

	
	
	

	je St. €
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	Raychem - RDSS – 75  Kabelschutzrohrabdichtung
	

	
	
	

	
	
	

	
	Flexibles Abdichtelement mit beidseitigen Dichtmassenstreifen für LWL-, Fernmelde- und Energiekabel, zur Verwendung in  Kunststoff-, Metall- und Zementrohren sowie Kernbohrungen zum sofortigen und nachträglichen Abdichten von Einzelkabeln und Bündeln  (ab dem 5. bis 7. Kabel werden 2 Stk RDSS-Clip 291933-000 benötigt) 

Druckwasser und Gasdicht bis 0,3 bar

für Rohrdurchmesser 55 bis 75mm,
Kabelbündel Durchmesser von 0 – 56mm, mit einem Abdichtstern bis 51mm

Zur Füllung wird benötigt: 

Druckgasfüllvorrichtung  826061-000, Druckgaskapseln 985444-000
	

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 938709-000-


	
	
	

	
	je St. €
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	Raychem - RDSS – 100 Kabelschutzrohrabdichtung
	

	
	
	

	
	
	

	
	Flexibles Abdichtelement mit beidseitigen Dichtmassenstreifen für LWL-, Fernmelde- und Energiekabel, zur Verwendung in  Kunststoff-, Metall- und Zementrohren sowie Kernbohrungen zum sofortigen und nachträglichen Abdichten von Einzelkabeln und Bündeln  (ab dem 5. bis 7. Kabel werden 2 Stk RDSS-Clip 848365-000 benötigt) 

Druckwasser und Gasdicht bis 0,3 bar

für Rohrdurchmesser 75 bis 100mm,
Kabelbündel Durchmesser von 0 – 75mm, mit einem Abdichtstern bis 60mm

Zur Füllung wird benötigt: 

Druckgasfüllvorrichtung  826061-000, Druckgaskapseln 985444-000
	

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 828695-000-

	
	
	

	je St. €
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	Raychem - RDSS – 125 Kabelschutzrohrabdichtung
	

	
	
	

	
	
	

	
	Flexibles Abdichtelement mit beidseitigen Dichtmassenstreifen für LWL-, Fernmelde- und Energiekabel, zur Verwendung in  Kunststoff-, Metall- und Zementrohren sowie Kernbohrungen zum sofortigen und nachträglichen Abdichten von Einzelkabeln und Bündeln  (ab dem 5. bis 7. Kabel werden 2 Stk RDSS-Clip 296347-000 benötigt) 

Druckwasser und Gasdicht bis 0,3 bar

für Rohrdurchmesser 100 bis 125mm,
Kabelbündel Durchmesser von 0 – 103mm, mit einem Abdichtstern bis 98mm

Zur Füllung wird benötigt: 

Druckgasfüllvorrichtung  826061-000, Druckgaskapseln 985444-000
	

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 588693-000-

	
	
	

	
	je St. €
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	Raychem - RDSS – 150 Kabelschutzrohrabdichtung
	

	
	
	

	
	
	

	
	Flexibles Abdichtelement mit beidseitigen Dichtmassenstreifen für LWL-, Fernmelde- und Energiekabel, zur Verwendung in  Kunststoff-, Metall- und Zementrohren sowie Kernbohrungen zum sofortigen und nachträglichen Abdichten von Einzelkabeln und Bündeln  (ab dem 5. bis 7. Kabel werden 2 Stk RDSS-Clip 741939-000 benötigt) 

Druckwasser und Gasdicht bis 0,3 bar

für Rohrdurchmesser 125 bis 150mm,
Kabelbündel Durchmesser von 60 – 129mm, mit einem Abdichtstern von 55 bis 124mm

Zur Füllung wird benötigt: 

Druckgasfüllvorrichtung  826061-000, Druckgaskapseln 985444-000
	

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 485455-000-

	
	
	

	
	je St. €
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	Raychem - RDSS –IT-16  Druckgasfüllgerät
	

	
	
	

	
	
	

	
	Druckgasfüllvorrichtung mit Ein/Aus-Schalter und automatischer 

Druckbegrenzung im Transportkoffer.

Wird zum Befüllen der RDSS Kabelschutzrohrabdichtung benötigt.

Zur Füllung wird benötigt: 

Druckgaskapseln 985444-000
	

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 826061-000-

	
	
	

	
	je St. €
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	Raychem – E7512-0160    Druckgaskapseln
	

	
	
	

	
	
	

	
	Druckgaskapseln mit 16 gr. CO²-Füllung.

Liefereinheit  10 St./Karton
	

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 985444-000 -

	
	
	

	
	je St. €
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


	
	Raychem – E4550-1435    Gleitmittel
	

	
	
	

	
	
	

	
	Gleitmittel zur Verarbeitung der RDSS Kabelschutzrohrabdichtung und RDSS-Clip

Liefereinheit  10 St./Karton
	

	
	
	

	
	
	- Art.Nr. 770129-000-

	
	
	

	
	je St. €
	
	netto zzgl. gesetzl. MWST


